KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

2-sktadnikowa Zywica reparacyjna

UZIN KR 416

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» do zywicowania pekniec i rys w jastrychach i betonie

» do wklejania profili kagtowych, listew podtogowych
oraz wszelkiego rodzaju profili wykonanych z metalu,
drewna i tworzywa sztucznego

» do napraw w betonie, kamieniu, ceramice itp

» do wypetniania pustych przestrzeni pod jastrychami
zespolonymi

NADAJE SIE NA/ DO:

» na szczelne i otwartoporowate stare podtoza

» na jastrychy cementowe, anhydrytowe, magnzezjowe i
skatodrzewne, beton

» na ptytki ceramiczne, kamien naturalny, terakote
» na podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN
12529

» pod wysokie obcigzenia w pomieszczeniach
mieszkalnych i uzytkowych, np. w biurowcach, szpitalach

itp.

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN KR 416 to dwusktadnikowa zywica akrylanowa
przeznaczona do do wypetniania, sklejania i reparaciji
podtozy mineralnych. UZIN KR 416 cechuje doskonata
przyczepno$¢ do podtozy mineralnych. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

» bardzo dobrze wnika w pekniecia i rysy

» krotki czas wigzania

» mozliwos¢ ustawienia konsystencji i czasu wigzania
» odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych

» odporna na dziatanie wody i mrozu

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania

ME puszka i butelka PE ze
ztaczami szybowymi

Wielko$¢ opakowania 0,75 kg
Magazynowanie 12 miesiecy
Kolor z6ttawy

Czas na zuzycie 10 - 20 minut*

Mozliwos¢ wchodzenia po ok. 1 godzinie*

Min. temp. stosowania 5 °C na podtozu

Wytrzymato$é korncowa po 12 - 24 godzinach*

* Przy 20°C i 65% wilgotnosci wzalednei.
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UZIN KR 416

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» wymieszana z piaskiem kwarcowym o frakcji 0,8 UZIN
do wypetniania szerokich peknie¢, napraw schodéw
wykonanych z betonu, a takze stosowana jako powtoka
antyposlizgowa

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze wzgl. powierzchnia lub tgczone czesci muszg by¢
mocne, nosne, bez spekan, czyste i wolne od substancji
mogacych zmniejszac przyczepnos$¢ (zabrudzenia, oleje,
smary). Powierzchnie szczelne lub gtadkie, np. metale lub
tworzywa sztuczne, nalezy starannie oczysci¢ ewentualnie
odttusci¢, a najlepiej przeszlifowac¢. Warstwy zmniejszajace
przyczepnosc lub niestabilne, np. $rodki antyadhezyjne,
luzne pozostatosci jastrychdw itp., nalezy usungc np.
poprzez diutowanie, szlifowanie czy odciecie. W przypadku
powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych nalezy
wykonac probe klejenia.

Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktéw zastosowanych wspélnie z
niniejszym produktem.

SPOSOB STOSOWANIA:

Do kazdej puszki zywicy dodawana jest plastikowa
buteleczka zawierajgca ok. 5,5% proszku stanowigcego
utwardzacz. Dodajgc do zywicy ok. 2% utwardzacza (ok.
1/3 zawartosci butelki) uzyskujemy wydtuzony czas otwarty
(ok. 20 minut) i wolniejszy przebieg procesu wigzania
materiatu. Dodanie 5,5% utwardzacza (cata zawarto$¢
butelki) skutkuje skroceniem czasu otwartego (do ok. 10
minut) i bardzo szybkie wigzanie zywicy. Mozliwe jest
rébwniez dodanie do zywicy kazdej posredniej ilosci
utwardzacza.

1. Zastosowanie jako ptynna zywica: odmierzong ilosé
utwardzacza (proszek B) nalezy wsypac do zywicy A i
mieszac¢ do uzyskania homogenicznej konsystencji.
Nalezy mieszaé¢ tylko takg

2. ilos¢ zywicy, jaka moze by¢ zuzyta w ciggu czasu
otwartego materiatu. llosci czgstkowe nalezy miesza¢ w
czystym naczyniu po dodaniu odpowiednio odmierzonej
ilosci utwardzacza.

3. Zastosowanie jako zaprawa reaktywna: sktadnik bazowy
A wymieszac¢ z ok. czterokrotng (wagowo) iloscig piasku
kwarcowego UZIN Perlsand 0,8 i catg zawartoscig (5,5
%) utwardzacza. Dzieki domieszce piasku czas otwarty
wydtuza sie do ok. 15 minut.

4. W zaleznosci od ustawionej konsystencji ptynng
zywice mozna wlewac w pekniecia, natomiast
zaprawe reaktywng naktada¢ za pomoca kielni lub
odpowiedniej szpachli. Jezeli w miejscu stosowania
zywicy przewidziane jest stosowanie cementowych
klejow lub mas wyréwnujacych nalezy w jeszcze mokrg
zywice zasypac w nadmiarze piaskiem kwarcowym
UZIN Perlsand 0,8. Nadmiar piasku po zwigzaniu
zywicy nalezy usunaé za pomocag odkurzacza.

5. Narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po
zakonczeniu pracy . Zwigzany materiat mozna usung¢
tylko mechanicznie.

Przyktad: zywicowanie peknie¢ w jastrychach

Pekniecie nalezy poszerzy¢ do ok. 1/2 do 2/3 grubosci
jastrychu. Prostopadle do pekniecia wykona¢ naciecia o
dtugosci ok. 10 cm i gtebokosci ok. 2/3 grubosci jastrychu w
odstepach ok. 20 — 30 cm.

Pekniecie oraz wykonane naciecia nalezy nastepnie
doktadnie odkurzy¢ i zala¢ w petnym przekroju zywicg
reparacyjna.

W nacieciach umiesci¢ klamry do jastrychu UZIN sciggajac
ewentualny nadmiar zywicy. Powierzchnie swiezo wylanej
zywicy wysypac w nadmiarze piaskiem kwarcowym UZIN
Perlsand 0,8, a po jej zwigzaniu zebra¢ nadmiar piasku.

WAINE WSKAZOWKI:

» Przy przechowywaniu w suchym miejscu oryginalne
opakowania zachowuja trwatos¢ przez 12 miesiecy.
Napoczete opakowania nalezy szczelnie zamknag, a ich
zawartos$¢ szybko zuzyc.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura powietrza
10-25°C przy temperaturze podtoza powyzej 5°C.

» Uwaga: poniewaz proces wigzania zywicy jest reakcjg
egzotermiczng nastepuje wydzielanie sie duzych ilosci
ciepta. Z tego powodu nalezy mieszac jg wytacznie w
metalowych pojemnikach i podczas wigzania nie
pozostawia¢ bez nadzoru.

» Materiat jest agresywny w stosunku do ptyt
styropianowych. W przypadku stosowania w potaczeniu
z tworzywami sztucznymi nalezy zawsze wykonaé
probe.

» Tzw. ,Dzikie pekniecia” oraz dylatacje pozorne
nalezy zywicowaé dopiero wowczas, gdy zakonczony
jest proces wigzania jastrychu oraz osiggniete zostang
jego parametry koncowe, m.in. odpowiednia wilgotnosc,
a wiec nie ma niebezpieczenstwa tworzenia si¢ nowych
peknie¢ skurczowych.

» Nalezy zywicowac tylko pekniecia przebiegajgce przez
caty przekrdj jastrychu, a nie np. tzw. peknigcia
wioskowate.

SKEAD:

Spoiwo: Zywica A: metakrylan metylu, utwardzacz B:
proszek nadtlenku dibenzoilu.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Komp. A: Zawiera metakrylan metylu. tatwopalny.
Temperatura zaptonu 10°C. Unikaj iskrzenia.
Przechowywac z dala od zrodet zaptonu. Nie pal. Nie
wdycha¢ oparéw. Komp.B: Zawiera nadtlenek dibenzoilu
ponizej 30%. Moze spowodowac pozar. Trzymaj z dala od
brudu i metali ciezkich. Chroni¢ przed cieptem i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Oba
sktadniki: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas pracy.
Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
Mozliwe uczulenie przez kontakt ze skoérg. Unikaj kontaktu z
oczami i skorg. Podczas obrobki nosi¢ odpowiednig odziez
ochronng, rekawice i okulary ochronne lub ochrone twarzy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, miedzy innymi, na: instrukcje

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o
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bezpieczenstwa na etykiecie pojemnika lub karcie
charakterystyki. Kilka dni po uzyciu moze pojawi¢ sie
intensywny zapach typowy dla akrylanéw. Nastepnie
stopniowo stabnie.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione, niekapigce
opakowania z tworzywa sztucznego moga by¢ powtornie
przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z ptynng
pozostatoscig preparatu oraz zgromadzone ptynne resztki
produktu sg odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniatg
resztkowg zawartoscig stanowig odpady budowlane. Zbierz
pozostatosci produktu, wymieszaj oba sktadniki, pozwdl na
stwardnienie i utylizacje jako odpad budowy.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
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