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Technika kontrolno-pomiarowa
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OPIS PRODUKTU:
Do pomiarów wytrzymałości na ścinanie takich podłoży jak: jastrychy, 
masy szpachlowe i materiały drewnopochodne

ZAKRES DOSTAWY:
47652 Miernik odległości Presso Mess

16272 Szpachelka ręczna

13926 Klej reaktywny PressoMess

13922 Klocki oporowe PressoMess

13923 Klocki kontrolne, opakowanie 100 szt PressoMess

19323 Walizka przenośna Presso Mess

19649 Instrukcja obsługi Presso Mess

79039 Lista części zamiennych Presso Mess

AKCESORIA:
13922 Klocki oporowe PressoMess

13923 Klocki kontrolne, opakowanie 100 szt PressoMess

13926 Klej reaktywny PressoMess

DANE TECHNICZNE:
Dokładność 0,2 kN (N/mm²)

Zakres pomiarowy 0-5 kN (N/mm²)

ZALETY PRODUKTU:
Siła ścinająca mierzona za pomocą manometruu

Odczyt wytrzymałości na ścinanie na wskaźniku manometruu

Przetestowany przez FMPA Otto Graf instytut w Stuttgarcieu

Maks. siła ścinająca 5 kNu

Miernik wytrzymałości na ścinanie

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRESSOMESS MIERNIK  WYTRZYMAŁOŚCI  NA ŚCINANIE
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