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Usuwanie wykładzin podłogowych
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DANE TECHNICZNE:
Napięcie 230 V

Prędkość 10m/min

Waga 90 kg

Moc 1500 W

Wibracje rąk/ramion 7,67 m/s²

ZALETY PRODUKTU:

PULL-BACK-SYSTEM
System Pull-Back został opracowany, aby umożliwić łatwe cofanie 
maszyny do usuwania wykładzin. Kiedy dotrzesz do ściany lub innej 
przeszkody, możesz unieść koła napędowe, po prostu ciągnąc za 
uchwyt. Maszyna zatrzyma się, mimo że koła będą nadal się kręcić. 
Silniejszym pociągnięciem uchwytu możesz cofnąć maszynę do mo­
mentu, gdy kolejny pas wykładziny będzie gotowy do usunięcia. Gdy 
przesuniesz uchwyt do przodu, koła napędowe ponownie opadną na 
podłogę i maszyna ruszy do przodu. Podczas pracy należy lekko naci­
skać uchwyt do przodu, aby unieść małe rolki transportowe.

Usuwanie wykładzin podłogowych z winylu, linoleum, kauczuku i 

tekstyliów

u

Napęd jazdy i mechanizm udarowy są obsługiwane przez ten sam 

silnik

u

Regulacja kąta ostrzau

System PullBacku

Wyłącznik bezpieczeństwa (Totmannschalter)u

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LUPO STRIPPER
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